
Lista de productos: Wilo-Multivert MVI

Denominación del producto Potencia nominal mecánica Pipe connection Peso bruto aproximado Descripción

Multivert MVI 9505 (3~400 V,

EPDM, )

45,00 kW DN 100 430,0 kg 4082574

Multivert MVI 9505/1 (3~400 V,

EPDM, )

45,00 kW DN 100 430,0 kg 4082573

Multivert MVI 9505/2 (3~400 V,

EPDM, )

45,00 kW DN 100 430,0 kg 4082572

Multivert MVI 9504 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 347,0 kg 4082571

Multivert MVI 9504/1 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 347,0 kg 4082570

Multivert MVI 9504/2 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 347,0 kg 4082569

Multivert MVI 9503 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 331,0 kg 4082568

Multivert MVI 9503/1 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 331,0 kg 4082567

Multivert MVI 9503/2 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 250,0 kg 4082566

Multivert MVI 9502 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 245,0 kg 4082565

Multivert MVI 9502/1 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 217,0 kg 4082564

Multivert MVI 9502/2 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 217,0 kg 4082563

Multivert MVI 9501 (3~400 V,

EPDM, )

9,00 kW DN 100 145,0 kg 4082561

Multivert MVI 9501/1 (3~400 V,

EPDM, )

7,50 kW DN 100 130,0 kg 4082560

Multivert MVI 9504 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 347,0 kg 4082544

Multivert MVI 9504/1 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 347,0 kg 4082543

Multivert MVI 9504/2 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 347,0 kg 4082542

Multivert MVI 9503 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 331,0 kg 4082541

Multivert MVI 9503/1 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 331,0 kg 4082540

Multivert MVI 9503/2 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 250,0 kg 4082539

Multivert MVI 9502 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 245,0 kg 4082538

Multivert MVI 9502/1 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 217,0 kg 4082537

Multivert MVI 9502/2 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 217,0 kg 4082536
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Lista de productos: Wilo-Multivert MVI

Denominación del producto Potencia nominal mecánica Pipe connection Peso bruto aproximado Descripción

Multivert MVI 9501 (3~400 V,

EPDM, )

9,00 kW DN 100 145,0 kg 4082534

Multivert MVI 9501/1 (3~400 V,

EPDM, )

7,50 kW DN 100 130,0 kg 4082533

Multivert MVI 7007/1 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 355,0 kg 4071200

Multivert MVI 7007/2 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 355,0 kg 4071199

Multivert MVI 7006 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 350,0 kg 4071198

Multivert MVI 7006/1 (3~400 V,

EPDM, )

37,00 kW DN 100 350,0 kg 4071197

Multivert MVI 7006/2 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 350,0 kg 4071196

Multivert MVI 7005 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071195

Multivert MVI 7005/1 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071194

Multivert MVI 7005/2 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071193

Multivert MVI 7004 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 252,0 kg 4071192

Multivert MVI 7004/1 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 252,0 kg 4071191

Multivert MVI 7004/2 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 251,0 kg 4071190

Multivert MVI 7003 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 246,0 kg 4071189

Multivert MVI 7003/1 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 218,0 kg 4071188

Multivert MVI 7003/2 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 218,0 kg 4071187

Multivert MVI 7002 (3~400 V,

EPDM, )

11,00 kW DN 100 151,0 kg 4071185

Multivert MVI 7002/1 (3~400 V,

EPDM, )

9,00 kW DN 100 149,0 kg 4071183

Multivert MVI 7002/2 (3~400 V,

EPDM, )

7,50 kW DN 100 134,0 kg 4071182

Multivert MVI 7001 (3~400 V,

EPDM, )

5,50 kW DN 100 112,0 kg 4071180

Multivert MVI 7001/1 (3~400 V,

EPDM, )

4,00 kW DN 100 107,0 kg 4071179

Multivert MVI 7005 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071178

Multivert MVI 7005/1 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071177
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Lista de productos: Wilo-Multivert MVI

Denominación del producto Potencia nominal mecánica Pipe connection Peso bruto aproximado Descripción

Multivert MVI 7005/2 (3~400 V,

EPDM, )

30,00 kW DN 100 346,0 kg 4071176

Multivert MVI 7004 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 252,0 kg 4071175

Multivert MVI 7004/1 (3~400 V,

EPDM, )

22,00 kW DN 100 252,0 kg 4071174

Multivert MVI 7004/2 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 251,0 kg 4071173

Multivert MVI 7003 (3~400 V,

EPDM, )

18,50 kW DN 100 246,0 kg 4071172

Multivert MVI 7003/1 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 218,0 kg 4071171

Multivert MVI 7003/2 (3~400 V,

EPDM, )

15,00 kW DN 100 218,0 kg 4071170

Multivert MVI 7002 (3~400 V,

EPDM, )

11,00 kW DN 100 151,0 kg 4071168

Multivert MVI 7002/1 (3~400 V,

EPDM, )

9,00 kW DN 100 149,0 kg 4071166

Multivert MVI 7002/2 (3~400 V,

EPDM, )

7,50 kW DN 100 134,0 kg 4071165

Multivert MVI 7001 (3~400 V,

EPDM, )

5,50 kW DN 100 112,0 kg 4071163

Multivert MVI 7001/1 (3~400 V,

EPDM, )

4,00 kW DN 100 107,0 kg 4071162

Multivert MVI 804 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1½ 42,1 kg 4018792

Multivert MVI 803 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 33,1 kg 4018791

Multivert MVI 802 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 28,1 kg 4018790

Multivert MVI 802 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 40 28,5 kg 4018805

Multivert MVI 804 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 40 42,4 kg 4018807

Multivert MVI 803 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 40 33,4 kg 4018806

Multivert MVI 804 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,50 kW DN 40 42,4 kg 4019111

Multivert MVI 803 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 40 33,4 kg 4019110

Multivert MVI 802 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 40 28,5 kg 4019109

Multivert MVI 407 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1¼ 41,0 kg 4018783

Multivert MVI 406 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1¼ 40,3 kg 4018782
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Multivert MVI 405 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1¼ 29,0 kg 4018781

Multivert MVI 404 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1¼ 28,4 kg 4018780

Multivert MVI 403 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1¼ 26,0 kg 4018779

Multivert MVI 402 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,55 kW G 1¼ 23,8 kg 4018778

Multivert MVI 407 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,50 kW DN 32 42,3 kg 4019108

Multivert MVI 405 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 32 32,8 kg 4019106

Multivert MVI 403 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 32 27,3 kg 4019104

Multivert MVI 407 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 32 42,3 kg 4018789

Multivert MVI 406 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 32 41,6 kg 4018788

Multivert MVI 405 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 32 30,3 kg 4018787

Multivert MVI 404 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 32 29,7 kg 4018786

Multivert MVI 403 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 32 27,3 kg 4018785

Multivert MVI 402 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,55 kW DN 32 25,1 kg 4018784

Multivert MVI 210 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1½ 42,7 kg 4018769

Multivert MVI 208 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1½ 41,5 kg 4018768

Multivert MVI 207 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 34,2 kg 4018766

Multivert MVI 206 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 32,0 kg 4018765

Multivert MVI 205 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 27,2 kg 4018763

Multivert MVI 204 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 26,6 kg 4018761

Multivert MVI 203 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,55 kW G 1½ 23,8 kg 4018760

Multivert MVI 202 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,37 kW G 1½ 23,0 kg 4018746

Multivert MVI 210 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 25 44,1 kg 4018777

Multivert MVI 208 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 25 42,8 kg 4018776
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Denominación del producto Potencia nominal mecánica Pipe connection Peso bruto aproximado Descripción

Multivert MVI 207 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 25 35,5 kg 4018775

Multivert MVI 206 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 25 33,4 kg 4018774

Multivert MVI 205 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 25 31,0 kg 4018773

Multivert MVI 204 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 25 27,9 kg 4018772

Multivert MVI 203 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,55 kW DN 25 25,1 kg 4018771

Multivert MVI 202 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,37 kW DN 25 24,3 kg 4018770

Multivert MVI 210 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,50 kW DN 25 44,1 kg 4019102

Multivert MVI 207 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 25 35,5 kg 4019100

Multivert MVI 205 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 25 31,0 kg 4019098

Multivert MVI 203 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,55 kW DN 25 25,1 kg 4019096

Multivert MVI 114 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,50 kW G 1½ 46,8 kg 4070519

Multivert MVI 112 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 36,7 kg 4070518

Multivert MVI 110 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 32,9 kg 4070517

Multivert MVI 109 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

1,10 kW G 1½ 32,2 kg 4070516

Multivert MVI 108 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 30,3 kg 4070515

Multivert MVI 107 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 29,1 kg 4070514

Multivert MVI 106 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,75 kW G 1½ 28,4 kg 4070513

Multivert MVI 105 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,55 kW G 1½ 26,3 kg 4070512

Multivert MVI 104 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,55 kW G 1½ 25,1 kg 4070511

Multivert MVI 103 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,37 kW G 1½ 24,1 kg 4070510

Multivert MVI 102 (1~230 V,

EPDM, PN 16)

0,37 kW G 1½ 23,9 kg 4070509

Multivert MVI 114 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,50 kW DN 25 47,9 kg 4070545

Multivert MVI 112 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 25 37,8 kg 4070544
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Multivert MVI 110 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 25 36,5 kg 4070543

Multivert MVI 109 (1~230 V, FKM,

PN 25)

1,10 kW DN 25 35,8 kg 4070542

Multivert MVI 108 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 25 31,4 kg 4070541

Multivert MVI 107 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 25 30,2 kg 4070540

Multivert MVI 106 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,75 kW DN 25 29,5 kg 4070539

Multivert MVI 105 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,55 kW DN 25 27,4 kg 4070538

Multivert MVI 104 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,55 kW DN 25 26,2 kg 4070537

Multivert MVI 103 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,37 kW DN 25 25,2 kg 4070536

Multivert MVI 102 (1~230 V, FKM,

PN 25)

0,37 kW DN 25 25,0 kg 4070535

Multivert MVI 114 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,50 kW DN 25 47,9 kg 4070530

Multivert MVI 112 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 25 37,8 kg 4070529

Multivert MVI 110 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 25 36,5 kg 4070528

Multivert MVI 109 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

1,10 kW DN 25 35,8 kg 4070527

Multivert MVI 108 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 25 31,4 kg 4070526

Multivert MVI 107 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 25 30,2 kg 4070525

Multivert MVI 106 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,75 kW DN 25 29,5 kg 4070524

Multivert MVI 105 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,55 kW DN 25 27,4 kg 4070523

Multivert MVI 104 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,55 kW DN 25 26,2 kg 4070522

Multivert MVI 103 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,37 kW DN 25 25,2 kg 4070521

Multivert MVI 102 (1~230 V,

EPDM, PN 25)

0,37 kW DN 25 25,0 kg 4070520
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